Aussparung von 100x100 nur dann nofwendig,

Schnitt A-A wenn die Kanfenschutzwinkel separaf im Schnitt B-B

Nachhinein einbetoniert werden.
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Kantenschutzwinkel
werden vorausgeliefert 0
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(gemdss Auftragsbestdtigung) Schachtlange = 27307
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‘ 2 ‘ 1 Die feuerverzinkfen Kanfenschutzwinkel & Leerrohrinstallation - Ausfihrung Hebebuhne wird miffig eingesetz!
‘ \ (mit Dollen) mussen winklig versetzt und enfsprechend projekibezogener mit einen seiflichen Abstand von 15mm
So ! 3 ‘ die Toleranzen genau eingehalten werden! Technischer Dakumentation. ‘
= ‘ 6@/0-//@ ‘ {Kontrolle uber die Diagonalen) Schachtlange = Plattformlange +30
N Schachtbreife = Plattformbreite +30
o ‘ 2 Die AUFLAGESOCKEL nilssen nach dem 5 Stmfliche Weinde miissen glaff und chochibrelie = alfiombrere «
" ‘ Versetzen der Kantenschutzwinkel auf senkrecht sein.
9 ‘ I die genaueTiefe aufbefoniert werden.
a I . WL* — (Haorizontall
O Abstand nach Norm EN 1570-%:
= A ‘ ‘ A 3 Der ABLAUF muss nach ortlichen Alle Masse und Toleranzen maxinal 25mm Abstand zwischen
= Verhalfnissen ausgefthrt werden! sind in Millimeter einem festen und einem beweglichen
U ‘ ‘ Dafir ist das drfliche Teil
v ‘ Gewasserschutzamt zustandig.
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) | ‘ o K"NG SCHACHTPLAN  SH16.30.270.220 mit Schurze




