Schnitt A-A

Aussparung von 100x100 nur dann notwendig,
wenn die Kantenschufzwinkel separat im
Nachhinein einbefoniert werden.

Schnitt B-B

Schachtflange = 2730 )
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Schachtbreite = 2730

Kantenschutzwinkel
werden vorausgeliefert
(gemass Auftragsbestatigung)

die genaueTliefe aufbefoniert werden.
(Horizontall)
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Anstrich oldicht
1 Die feuerverzinkten Kantenschutzwinkel 4 Leerrohrinstallation - Ausfuhrung Hebebihne wird nittig eingesetzt
(mif Dollen) mussen winklig versefzi und entsprechend projekfbezogener mit einem seitlichen Abstand van 15mm.
die Toleranzen genau eingehalten werdenl Technischer Dokumentation.
[Konirolle uber die Diagonalen) Schachtlange = Plattformlange +30
‘ _ Schachtbreite = Plattformbreife +30
2 Die AUFLAGESOCKEL mUssen nach dem 5 Samtliche Wande mussen glatt und
A Versetzen der Kantenschutzwinkel auf senkrecht sein.

Absfand nach Norm EN 1570-1:

3 Der ABLAUF muss nach ortlichen
Verhaltnissen ausgefuhrt werdenl

Alle Masse und Toleranzen
sind in Millimefer

maximal 25mm Abstand zwischen
einem festen und einem beweglichen
Teil.

Daofur ist das ortliche
Gewasserschutzamt zustandig.
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