Aussparung von 100x100 nur dann notwendig,

Schnift A-A wenn die Kanfenschutzwinkel separaf im Schniff B-B

Nachhinein einbefoniert werden.
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Kanfenschutzwinkel B i = Anstrich oldicht
werden vorausgeliefert ——

(gemass Auftragsbestatiqung)

+1
0

1 Die feuerverzinkten Kantenschutzwinkel 4 Leerrohrinstallation - Ausfuhrung Hebebiihne wird mittig engesefzt
= (mit Dollen) mussen winklig versefzt und enfsprechend projekfbezogener nit einem seitlichen Abstand von 5mm
& die Toleranzen genau eingehalfen werden! Technischer Dokumentafion. '
1 (Kontrolle Gber die Diagonalen) Schachtlange = Plattformldnge +30
& ‘ . . . . Schachtbreite = Plaftformbreite +30
T 2 Die AUFLAGESOCKEL missen nach dem 5 Samtliche Wande mussen glaft und
5 Verseizen der Kantenschutzwinkel auf senkrecht sein.
- die genaueTiefe aufbefaniert werden.
= {Horizontall
21 A A Abstand nach Norm EN 15701
& 3 Der ABLAUF muss nach orilichen Alle Masse und Toleranzen maximal 25mm Absfand zwischen
Verhalinissen ausgefuhrt werden! sind in Millimeter einem festen und einem beweglichen
Dafir ist das driliche Teil.

Gewdsserschufzamt zustandig.
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