300 mit Puffer

400 ohne Puffer
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Schnitt A-A

Befoneisen vorstehen lassen
(LBV-Rahmen wird angeschweisst)
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Kantenschutz
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Kantenschutz bauseits
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Schnitt B-B
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Min. 3000 (Hohlraum fur LKW-Ladebordwand)
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Ansicht C

(1:10)

Rahmenbelastung bel 6000 kg Tragkraft

Bei 10000 kg Tragkraft sind die Belastungen um 70%

zu erhohen.
Beim Uberfahren in Null-Stellung
‘ ca. 2500 kg / Seite
1200

vca. 4500 kg auf Rahmenbreite

|
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Masse

Alle Masse in Millimeter. Lichtmasse genau einhalten.

Max. Toleranz +/- 10mm

Montage

Belastung auch kleiner ausgefuhrt werden

Anpassrampe und Eisenumrandung werden gemeinsam geliefert
und in die Baugrube versetzt. Zufahrt mit Lkw muss bis
unmittelbar vor die Grube gewahrleistet seinl!
Die genaue Hohe kann mittels 4 Schrauben in allen

Ecken justiert werden.

Bauseitig

-Eingiessen der Eisenumrandung. Befonqualitat gemass Ingenieur.
-Elekfroanschluss gemass Elektroschema durch konzessionierten
Elektriker (Probelauf erst nach Aushdrtung des Betons)

-Vordere Querverbindung entfernen und Gummipuffer

(sofern vargesehen) auf Rahmenfrontplatte schrauben.

U Standardvariante mit Hohlraum unter Anpassrampe fur
auf Vorplatzniveau abgesenkte Lastwagen-Ladebordwand.

N Minimale Grubenabmessungen wenn aus Platz- und bau-

technischen Grunden Variante "U” nicht gewahlt werden kann.

L Im Prinzip analog Variante "N” jedoch ohne Grubenboden

(gerade Seitenwande uber ganze Rampenhahe)

I Bei allen Varianten ist die Anpassrampe funktionsmassig

und masslich Identisch.

(1:50)

ca. 4500 kg auf Rahmenbreite

Beim Uberfahren in Null-Stellung
ca. 2500 kg / Seife

unsere Einwiligung weder irgendwie kopiert, noch zur Anferti-
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