300 avec buloir

400 sans buloir

(CNA)

C ——

Coupe A-A

laisser l'armature apparante
(le cadre de la rampe ajustable serat soudé)

Profil de quai livré par le client
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Coupe B-B

rotation de 90°

2310

x) Peut éfre réduit en tenant compte de la charge

Raccordement électrigue,
suivant schéma électrique
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Min. 3000 (évidement pour plate-forme de camion)

V7SS LS LSS LSS LS LSS LSS LSS LS LS LS LS LSS LS LSS LSS LS LSS LSS LSS S LSS LSS ////

J

1200

T T

vemv. 4500 kg sur la largeur du

500

|

|
) I ) ) ‘
|

. I
\@
=
{9 I
-
()
[ I
O
B
<9
o 4
w
O
w
-
)
o
@ (an)

O
DN | - - —
O (@)
=
o
o
=5
[«8)
o
w
o ¢
(W)
-
a
o
o
L
mMm "

4
+ + +

| 4

Profil de quai

livré par le client

o

Contrainte sur le cadre avec 6000 kg de charge
Avec une charge utile de 10000kg les confraintes sont @ augmenter

Pentant la fraversée en position zéro
env. 2500 kg / coté

env. 4500 kg sur la
largeur du cadre

Pentant la fraversée
en position zerg
env. 2500 kg / cbté

(otes

Toutes les cotes en millimétre les
cotes doivent étre respectées: tolérances +/- 10mm

Montage

La rampe ajustable avec son cadre sont livrés ensemble
ef déposés dans 'évidement. L'acceés a la fosse par un
camion doit étre garantie.

La hauteur de la rampe ajustable peut étre ajustée au

quatre coins a l'aide de vis.

A exécuter par le client! aprés montage

-Le cadre est @ bétonner (suivant données de l'ingénieur)
-Raccordement électrique suivant schéma par une entreprise
concessionnée (Essais aprés séchage du béton)

-Démonter la traverse avant ef fixer les butoirs en caoutchouc
(si prévu) sur les plagues avant du cadre.

Version standard avec évidement sous la rampe ajustable
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U pour plate-forme abaissée d'un comion.
N Fosse minimale lorsque la variante U ne peut-étre prévue
pour des raisons fechniques.
L idenfique @ N, avec parois latérales sur foute
la hauteur du quai. A utiliser pour chargement latéral.
I Pour touftes ces variantes les caotes et le fonctionnement
: de la rampe ajustable sont identiques.
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