x) kann unter Berucksichtigung der
Belastung auch kleiner ausgefuhrt werden

] Schnitt A-A Schniff B-B

um 90° gedreht

Befoneisen vorstehen lassen

300 mit Puffer (LBV-Rahmen wird angeschweisst) Kantenschutz bauseits 50 2310 150

400 ohne Puffer g
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Rampenhohe

Rohr fur elektrische Zulei-
tung, gemass Elektraoschema
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‘ Lastwagen-Ladebordwand.
auf Rahmenbreite
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Minimale Grubenabmessungen wenn aus Platz- und
N bautechnischen Grunden Variante "U" nicht

4000 150 Min. 3000 (Hohlraum fur LKW-Ladebordwand)
. Masse
Rahmenbelastung bel 6000 kg Tragkraft o | |
‘ ‘ ‘ o Alle Masse in Millimeter. Lichtmasse genau einhalten.
B 4080 Bei 10000 kg Tragkraft sind die Belasfungen um 70% Max. Toleranz +/- 10mm
—»' zu erhohen.
310 300, 300, 300, 300 _, 300 _, 300 _, 300 _, 300_, 300 _, 300_, 300 Montage
i Beim Uberfahren in Anpassrampe und Eisenumrandung werden gemeinsam
‘ 77 _ Null-Stellung geliefert und in die Baugrube versetzt. Zufahrt
? 7 ‘ ‘ ca. 2500 kg / Seite mit Lkw muss bis unmittelbar vor die Grube
! L N7 Fé:ﬁgﬂ%gﬁ;;ii Sﬁuhre}f I N R gewdhrleistet seinl Die genaue Hohe kann mittels
‘ | Ll | | | | ! ca. 4500 kg 4 Schrauben in allen Ecken justiert werden.
| I
| ] i 1 1$ 1 1 1 1 1 4 + + l 500 1600 v quf Rahmenbreite Bouseiti
‘ i l dauseilg
| i -Eingiessen der Eisenumrandung. Betonqualitat
‘ - gemdss Ingenieur.
= -Elektroanschluss gemdss Elektroschema durch
Eﬁ ‘ konzessionierten Elektriker
2 ‘ o (150) (Probelauf erst nach Aushdrtung des Betons)
S ’ -Vordere Querverbindung entfernen und Gummipuffer
B ‘ (sofern vorgesehen) auf Rahmenfrontplatte schrauben.
e o
_ e
= ‘ < H Standardvariante mit Hohlraum unter Anpassrampe fur
E S ca. 4500 kg U auf Vorplatzniveau abgesenkte
| F| -
=) [@N}
(e
n
[
<
S
a
=
o
o
M

1 o
o
\ gewahlt werden kann.
A : © A Beim Uberfahren in

| I / Null-Stellung L Im Prinzip analog Variante "N" jedoch ohne Gruben-
‘ - L —— ca. 2500 kg / Seite boden (gerade Seitenwande uber ganze Rampenhohe)
\ o I Bei allen Varianten ist die Anpassrampe funktions-
i et *massig und masslich ldentisch.
‘ - Index| Datum Anderer | Anderungsgrund Kom.-Nummer

‘ + + ‘ + + + + ¢ + + + + ¢ ‘ A-Nummer

\

/ ‘ J‘ B [15.03.2004| karth | fixierung des Rahmens durch Betonstahl Behondlung
‘)‘ ””” — *r ************************************ A [07.012003| karth | massstiblich gezeichnet

i Massstab | Datum Gezeichnef

Bezeichnung

21012002 | voegelin

Schachtplan LBV 225/.-400 o [

150 Ersetzt durch :

Bemerkung LBV 225/.-400 (SUVA) Ersatz fir

Zchn.Art| Format | Nummer Index

|
Kantenschutz
bauseits
B
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Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum | Sie darf ohne
unsere Einwiligung weder irgendwie kopiert, noch zur Anferti
gung gebracht oder Drittoersonen bekanntgegeben werden |




